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HOOFDSTUK 2

Welstandscriteria

2.1 ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA

Toelichting

De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf worden genoemd richten zich
op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn

terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes (noot 12).

Omdat elk bouwwerk plan moet voldoen aan bepaalde eisen van vakmanschap lig-

gen de algemene welstandscriteria ten grondslag aan elke planbeoordeling. Vaak zal

dit niet eens zichtbaar zijn omdat de algemene welstandscriteria het uitgangspunt
vormen voor de uitwerking van de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscrite-

ria. In praktijk zullen die uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de

planbeoordeling.

In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte welstands-

criteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de algemene
welstandscriteria.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan (slaafs) is aangepast aan
de gebiedsgerichte welstandscriteria, maar het bouwwerk zelf zo onder de maat blijft

dat het op den duur zijn omgeving negatief zal beïnvloeden.

Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige omgeving maar

door bijzondere schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand voldoet, kan wor-

den teruggegrepen op de algemene welstandscriteria. De welstandscommissie kan
burgemeester en wethouders in zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren van

de hardheidsclausule gebruik te maken en af te wijken van de gebiedsgerichte en

objectgerichte welstandscriteria. In de praktijk betekent dit dat het betreffende plan
alleen op grond van de algemene welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de bij-

zondere schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend kan worden aange-

toond. Het niveau van ‘redelijke eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, het is
immers redelijk dat er hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het

architectonisch vakmanschap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omge-

ving onderscheidt.

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-
wacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze

waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang

en logica heeft.

Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het wel-

standstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm van
het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de moge-

lijkheden die materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie te

maken. Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm.

12 De algemene welstandscriteria zijn opgesteld in samenwerking met prof. ir Tj. Dijkstra en gebaseerd op de   notitie ‘Archi-

tectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’ die hij schreef als Rijksbouwmeester in 1985.
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Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik of de

constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de vorm ti j-
dens het ontwerpproces gaan domineren, mag worden verwacht dat de uiteindelijke

verschijningsvorm een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong.

Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse
optelsom van gebruik en  constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun

invloed kunnen hebben zoals de omgeving en de associatieve betekenis van de

vorm in de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het
gebruik en de constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en integriteit.

Relatie tussen bouwwerk en omgeving

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-

wacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stede-

lijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de
openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is.

Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen
van een deel van de algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en volumes

vormen zowel de externe begrenzing van de gebouwen als ook de wanden van de

gemeenschappelijke ruimte die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een particu-
lier object in een openbare context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het

eigen functioneren alleen maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn ste-

delijke of landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met zijn
omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving niet

ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de

kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan.
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de gebiedsge-

richte welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.

Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-

wacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt,
zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maat-

schappelijke realiteit.

Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn

eigen grammaticale regels heeft om zinnen en teksten te maken. Die regels zijn geen

wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld of
ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt een

bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de architectonische vormgeving niet

bewust worden gehanteerd.
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een

zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, bepaalde asso-

ciaties op. Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar zuilenstructuren van
tempels, transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek

en vooruitgang.

In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat
eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht. De

kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die

verwijzingen en associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader
van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan die

bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van

verwijzingen en associaties betekent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat
integer is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden ge-

plaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is sprake van herstel

van elementen uit het verleden, maar bij nieuw- of verbouw in bestaande (monu-
mentale) omgeving betekent dit dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat nieuw
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is toegevoegd. Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde tijdsperio-

de, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen en detailleringen uit
het verleden.

Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrijpen’ als

beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als repre-
sentant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen

zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de geschiedenis van de

toekomst.

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-
wacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht

door simpelheid verloren gaat.

Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is dat

er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt houvast voor

de waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van een gebouw.
Symmetrie, ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het voor de gemid-

delde waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde

omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld.
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk

moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn geheimen niet direct prijs-

geven. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger
worden gedaan. Van oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als com-

plementaire begrippen ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken. Complexiteit in

de architectonische compositie ontstaat vanuit de stedenbouwkundige eisen en het
programma van eisen voor het bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met een

hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in evenwich-

tige en spanningsvolle relatie.

Schaal en maatverhoudingen

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-
wacht dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat beheerst

wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.

Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis van de

betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen

grenzen geleed zijn maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien
alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande kleine bouwwerken.

De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de belevings-

waarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest ongrijpbare aspecten bij het
beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of onbewust de maatver-

houdingen van een bouwwerk, maar wáárom de maatverhoudingen van een bepaal-

de ruimte aangenamer, evenwichtiger of spannender zijn dan die van een andere,
valt nauwelijks vast te stellen.

Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de maatverhoudin-

gen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust toegepast kunnen
ook spanning en contrast daarin hun werking hebben.

De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie

van het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk element in de totale com-
positie. Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw of een zon-

nepaneel) te dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de vlakverdeling,

verstoren zij het beeld niet alleen van het object zelf maar ook van de omgeving
waarin dat is geplaatst.
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Materiaal, textuur, kleur en licht

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden ver-
wacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf onder-

steunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwik-

keling daarvan duidelijk maken.

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteinde-

lijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze van
materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal

en ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze moeilijker

en het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als materialen en kleuren teveel
los staan van het ontwerp en daarin geen ondersteunende functie hebben maar

slechts worden gekozen op grond decoratieve werking, wordt de betekenis ervan

toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht van het bouwwerk. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van materialen en kleuren geen onder-

steuning geeft aan de architectonische vormgeving of wanneer het gebruik van mate-

rialen en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van het
bouwwerk in de weg staat.


